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ETT KRAFT-
FULLARE 
LANTBRUK

John Deere 9RX 710, 770 och 830 är världens kraftfullaste 
produktionstraktorer. De ger dig den starkaste dragkraft du 
någonsin upplevt, en makalös kapacitet för precisionslantbruk,  
och banbrytande reglage och hyttkomfort. Utnyttja kraften  
i 9RX-serien för att ge ditt lantbruk styrka och effektivitet  
på en helt ny nivå. Upplev ett kraftfullare lantbruk nu.
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PRESTANDA  
SOM TÄNJER  
PÅ GRÄNSERNA

Motorn och hydraulsystemet på de nya 9RX-traktorerna överträffar alla andra. 
JD18X-motorn med en slagvolym på 18 liter är den kraftfullaste motorn 
vi någonsin konstruerat. Med en låg specifik bränsleförbrukning levererar 
den upp till 913 hk och ett vridmoment på 4 234 Nm på den största modellen. 
Det okomplicerade utförandet kräver ingen dieselavgasvätska (DEF), och 
traktorerna är utvecklade med tillförlitligheten i fokus. IPM (Intelligent Power 
Management) finns som tillval, och levererar ytterligare 40 hk vid behov för 
effektslukande, hydrauldrivna redskap.
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SNABB 
TANKNING

E F F E K T I V  K Y L N I N G 
 

Spara energi med den reverserbara 
fläktdrivningen, som är framtagen för 

att hålla huvens luftintag rent från 
smuts och växtrester.

Föreställ dig hur du fyller den  
1 952 liter* stora dieseltanken på  
mindre än 4 minuter med systemet för 
snabbpåfyllning (tillval). Med standard 
påfyllning nås påfyllningshalsen lätt  
från marken.

*Max. tillåten tankvolym kan variera beroende på land.

VERKLIG 
KRAFT 

 
Hydraulsystemets trippelpump med ett max. flöde på upp till 
636 liter/min säkerställer att du aldrig behöver kompromissa 

med vare sig traktorns eller redskapets prestanda.

M E R  KÖ R T I D 
 
Gläds åt full efterlevnad av miljösteg V 
bestämmelserna utan dieselavgasvätska 
(DEF), och upplev mer aktiv körtid med 
lägre driftskostnader, tack vare längre 
bytesintervaller för hydraulolja på 
4 000 timmar.
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KRAFT DÄR 
DET RÄKNAS

9RX har allt som krävs för att den enorma kraften ska överföras till marken. 
Kombinationen av JD18-motorn, den nya e21™ PowerShift™ växellådan  

och bandställ med nytt utförande säkerställer ojämförbar dragkraft.
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e21™  VÄ X E L L Å DA 
 
e21™ PowerShift™ växellådan är utvecklad för att  
med lätthet fungera ihop med 9RX-traktorernas  
stora kraft och vridmoment. Den rent mekaniska 
drivningen håller effektförluster på en mycket låg  
nivå, och växlarna ligger så nära varandra att du  
alltid kan hitta rätt hastighet för arbetet i fråga.

N Y T T  B A N D S TÄ L L 
 
Det nya, större drivhjulet har en diameter 
på 1 200 mm. När detta kombineras med 
en längre hjulbas, erhålls en enstående 
omslutningsvinkel på 110° som går 
i ingrepp med 7,5 styrklackar – avgörande 
faktorer för effektiv överföring av kraft 
och vridmoment till marken!

0,58 
 

KG  P E R  C M ² :  M I N .  S TAT I S K T  M A R K T R YC K

Det stora avtrycket från bandställen med tre mellanrullar är 
också normgivande. Även en fullt viktbelastad 9RX-traktor på 

38 100 kg har ett statiskt marktryck som är så lågt som 
0,58 kg per cm², vilket säkrar ojämförbar dragkraft i alla 

förhållanden, och minimal jordpackning.
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Orden räcker inte till för att beskriva känslan av att arbeta i 
CommandView™ 4 Plus-hytten. Så vi försöker med några siffror: 
20 % bättre sikt åt höger och 15 % mer golvutrymme ger dig en helt 
ny känsla av rymd. Och tack vare hyttfjädringen med tre graders fri 
rörelseväg och ActiveCommand styrning (ACS™), känns det nästan 
som om man flyger fram över fälten när man kör en 9RX.

BANBRYTANDE 
KOMFORT, KONTROLL 
UTAN ANSTRÄNGNING
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EN HYTT 
MED UTSIKT

Du tar dig med lätthet upp 
i CommandView™ 4 Plus-hytten, 
via trappsteg med 65 graders lutning, 
sätter dig i sätet, och gläds åt bättre sikt 
och mer utrymme än någonsin tidigare.

AC T I V E C O M M A N D  S T Y R N I N G  ( AC S ™ ) 
 
ACS™ är unikt för John Deere, och anpassar kraften som behövs för att vrida på 
ratten baserat på körhastigheten. Det innebär att 9RX-traktorerna är enklare att 
styra i låga hastigheter, och känns mycket stabila i högre hastigheter. Vändningar 
på vändtegen sker snabbare, eftersom det endast krävs 3,5 varv med fullt rattutslag. 
Vid vägtransport ändras rattutväxlingen till 5 varv med fullt rattutslag vilket ger 
bättre kontroll. I sluttningar blir det också enklare att hålla en rak linje.

F Ö R S T K L A S S I G  KO M F O R T 
 
9RX-traktorerna är utrustade med en 
sofistikerad hyttfjädring med tre graders 
fri rörelseväg, som kombineras med ett 
isolerat underrede. Det minskar effektivt 
ljudnivån och de högfrekvensvibrationer 
som normalt förknippas med vägtransport. 
På fältet och på vägen ger dessa traktorer 
enastående körkomfort, och odelad 
körglädje.
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ALLT FINNS 
REDAN PÅ PLATS

Nya 9RX är mer än bara en traktor: Med G5Plus CommandCenter™ monitorn, 
den integrerade StarFire™ positionsmottagaren, och JDLink™ uppkoppling, 
är traktorn redan från början utrustad med allt du behöver för en snabb 
introduktion till precisionslantbruk utan ansträngning. När du till det 
lägger den kostnadsfria John Deere Operations Center™ är du rustad 
till hundra procent för att ta steget in i framtidens lantbruk.

PROFESSIONELL 
ÅT E R F Ö R S Ä L J A R U P P B AC K N I N G 
 
Våra återförsäljare har gjort betydande investeringar för att bli experter på 
precisionslantbruk. Deras specialister sitter inne med omfattande kunskap 
och erfarenhet, och blir dina tillförlitliga partners när du påbörjar din resa 
inom det smarta lantbruket. De hjälper dig att ställa in de olika systemen 
och visar dig hur de används. Ger du ditt samtycke kan de också övervaka 
dina maskiner under hela året och hjälpa dig att optimera prestandan.

O P E R AT I O N S  C E N T E R :  KO S T N A D S F R I T T 
 
John Deere Operations Center™ är det centrala navet där dina maskiner, förare 
och fält kopplas samman. Planera arbetet och skicka all jobbinformation direkt  
till enskilda maskiner för att eliminera fördröjningar och misstag vid inställning  
på fältet. Du kan också skapa tilldelningskartor med program från anslutna 
partners, och lätt importera datan. Utöver det har du alltid tillgång till 
återförsäljarens specialister när du behöver stöd och uppbackning för  
att öka verksamhetens hållbarhet och lönsamhet.

G 5 P L U S C O M M A N D C E N T E R ™ 
 
Information har aldrig sett så här bra ut. G5Plus CommandCenter™ monitorn 
innehåller AutoTrac™, sektionskontroll och variabel mängdreglering, och har 
en enorm 33 cm pekskärm. Med 1-Click-Go-AutoSetup visas jobben, som du 
har planerat i förväg, automatiskt på monitorn när traktorn kör in på fältet. 
Det blir snabbare att komma igång. Du har också fördel av full AEF ISOBUS 
kompatibilitet, JDLink™ uppkoppling, dokumentation och Data Sync 
datasynkronisering. Med dessa standardfunktioner höjer du produktiviteten 
från start.

I N T E G R E R A D  S TA R F I R E ™  P O S I T I O N S M O T TAG A R E 
 
Och tack vare att den integrerade StarFire™ positionsmottagaren nu 
kommunicerar med fyra satellitsystem – GPS, GLONASS, GALILEO och BEIDOU – 
kan du åtnjuta överlägsen signalstabilitet vid alla noggrannhetsnivåer, även i 
områden med skugga. SF1-signalen är vår standard korrektionssignal, som är 
anpassad för många olika tillämpningar, men med vår nya StarFire™ RTK-
satellitsignal kan du dra fördel av 2,5 cm drag-i-drag noggrannhet med exakt 
repeterbarhet under fem år, och en snabb indragning som ger dig full noggrannhet 
utan kostnaden för de RTK-komponenter och -aktiveringar som tidigare krävdes.

B A S V I K T:  33  5 0 0  KG

3 774 mm

2 997 mm

8 829 mm

4 620 mm
Traktorns totalbredd 
uppfyller gällande 
bestämmelser i de 
flesta europeiska 
länder. Kontakta 
din återförsäljare 
för mer information.



 – M A X .  E F F E K T:  913  H K /61 0  K W 
 – V R I D M O M E N T:  4  23 4  N M 
 –  TA N K VO LY M :  1  952  L I T E R * 
(I N G E N  D I E S E L AVG A S VÄT S K A ) 

 – H Y D R AU L O L J E F L Ö D E :  6 36  L I T E R / M I N 
 – M I N .  S TAT I S K T  M A R K T R YC K :  0,5 8  KG /C M ² 

NYA 9RX 830

*Max. tillåten tankvolym kan variera beroende på land.
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Denna broschyr är framtagen för distribution i ett flertal länder. Vissa illustrationer 
och tillhörande avsnitt kan hänvisa till finansiering, tillbehör och utrustningar som  
inte är tillgängliga i alla regioner. För ytterligare information kontakta din John Deere 
återförsäljare. John Deere förbehåller sig rätten till ändringar av specifikationer  
och utförande i denna broschyr utan föregående meddelande. Den gröna- och gula 
färgkombinationen, logon med den hoppande hjorten och namnet JOHN DEERE  
är Deere & Company varumärken.


