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Ett helhetskoncept
Från det allra första utkastet av en ny traktorkonstruktion fi nns lastaren med som 
en del av projektet. Det resulterar i större styrka och hållbarhet, gör att hydrauliken 
kan utnyttjas fullt ut och erbjuder hög kapacitet och snabba arbetscykler. 

2 3-serien frontlastare Inledning

Byggd för din 
John Deere traktor.
Detta är den perfekta lastar/traktorkombinationen. Den enda frontlastaren byggd 
 exklusivt för din John Deere traktor, är en John Deere frontlastare. Fördelarna är många:
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–  En integrerad lastare ger ökad styrka, 
driftsäkerhet och hållbarhet

– Bästa last- och traktorstabilitet 

– Mindre påfrestningar på ramen

– Oslagbar sikt

– Fullt integrerat enspaksreglage i hytten

–  Balanserad framaxelbelastning under
alla förhållanden

– Hydraulik med hög kapacitet

–  Otrolig prestanda och snabba 
arbetscykler

–  Lätt åtkomliga smörjpunkter på traktorn, 
med lastaren monterad



4

1

3

5

2

6

7

Varje lastarkonstruktion utsätts först för tusen och åter tusen olika manövrar (lyftning, grävning, vridnings- och belastningsrörelser) i testbänk och därefter 
testas maskinerna i fält under de tuffaste förhållanden.
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Oslagbar tillförlitlighet, 
år efter år
Våra frontlastare byggs enligt högsta standard. Denna 
robusta konstruktion med slitstark ytbehandling, arbetar år 
efter år och kräver endast minimalt underhåll. John Deere 
lastarna är kvalitetstestade för styrka och driftsäkerhet.

Lastarna fi nns i sju olika modeller och erbjuder lyfthöjder
upp till 4,40 m, utmärkt parallellföring, lång räckvidd, stor 
lyftkapacitet och ökad precision vid arbete med skopor och 
pallgaffl ar. Välj den lastare som bäst passar dina behov.

1  Ledbultarna är värmebehandlade för maximal hållbarhet 
och driftsäkerhet, samt försedda med en lätt åtkomlig 
smörjnippel.

2  Cylindrar med industriell kvalitet har genomgått 
 intensiva tester för att försäkra att de uppfyller de höga krav 
John Deere ställer beträffande prestation och lång livslängd.

3  Alla hydraulkopplingar är försedda med industriella 
kompressionstätningar av o-ringstyp (ORFS) för att skydda 
mot läckage. En stor kontaktyta mellan ringarna ser till att 
tätningarna inte utsätts för onormalt tryck eller för stora 
påfrestningar.

4  Ett högt placerat tvärrör minimerar ramens sidorörelser 
och ger ökad stabilitet, styrka och precision. 

5  Integrerade stödben gör att frånkopplingen sker snabbt 
och enkelt.

6  Frontlastare med mekanisk parallellföring (MSL) har 
volymbalanserade tippcylindrar för kortare arbetscykler. 
Genom att kolvstången passerar genom två kamrar i den 
balanserade cylindern, minskas volymen olja som behövs för 
full utskjutning av kolvstången.

7  John Deere frontlastare är utrustade med standard Euro 
redskapsfäste. Med AutoLock-systemet låses John Deere 
redskapet automatiskt. Att koppla från redskapet är lika 
enkelt; drag i handtaget och vrid det nedåt.

Hydraulledningarnas dragning på utsidan av lastarramen, 
gör dem lätta att komma åt vid service.
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Oslagbar sikt, komfort 
och mångsidighet
Ingen annan traktor/lastarkombination erbjuder samma fi na 
runtomsikt. Smala, diskreta fästen gör att du har full uppsikt 
över hela lastarförloppet.

På 6030-serien traktorer sitter avgasröret på hörnstolpen och 
sikten skyms därför inte av avgaser.

Tvärröret skyms inte och hydraulledningarnas placering ger en 
obehindrad sikt.

Enkel till- och frånkoppling. Med multikopplaren kopplas 
tredje funktionens hydraulledningar enkelt till och från, 
även med högt tryck i ledningarna.

Hydraulisk redskapslåsning (tillval) sker snabbt och bekvämt 
direkt från hytten. Det är ett tillförlitligt system och kräver 
ingen extra fördelningsventil.
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Ingenting skymmer ditt arbete. Du har
runtomsikt, med eller utan lastaren monterad.

Frontlastaren är lätt att 
montera av och på.

En multikopplare (tillval) 
erbjuder snabb, enkel och 
samtidig tillkoppling av 
hydraul- och elledningar.

Lastdämpning. Lastdämpare (tillval) som monteras på 
lyftcylindrarna tillåter högre hastigheter och ger en
behagligare körning både i fält och på väg. Ackumulatorn
i tvärröret absorberar chockbelastningar och begränsar 
påfrestningar på frontlastaren och traktorn. En avstängnings-
ventil inaktiverar ackumulatorn för precisionsstyrning vid 
hantering av pallgaffl ar.

Extra komfort. Den fjädrande framaxeln (TLS) (tillval) på 
6030, 7430 och 7350 John Deere Premium traktorer, erbjuder 
betydligt bekvämare körning vid transporter med full 
frontlastarbelastning, och gör en full skopa stabilare för att 
undvika spill.

Perfekt integrering. På alla våra 5020, 5000R; 6030, 6030 
Premium och 7030 Premium traktorer kan frontlastar-
komponenterna integreras med traktorn under tillverkningen. 
Det garanterar bästa möjliga integrering med lastarens 
enspaksreglage och hydraulkomponenter. Lastarfästena 
lackeras samtidigt med traktorramen.



Lastare utan parallellföring (NSL) 
(marknadsförs ej i Sverige)
–  Ett prisvärt alternativ när det inte spelar någon större roll 

om redskapet hålls parallellt vid höjning eller sänkning 
(måste, vid behov, justeras av föraren)

–  Utmärkt tilt- och tippvinkel vid hantering av stora volymer, 
t.ex. spannmål

–  Kompakt konstruktion med utmärkt sikt, och inga delar över 
ramen.

– Finns för modellerna 533, 583, 633, 653 och 683

Lastare med mekanisk parallellföring (MSL)
–  Håller automatiskt redskapet i nivå vid höjning och sänkning
– Hög kapacitet
– Perfekt för precisionskrävande arbeten
–  Genomsnittlig parallellföringsprecision inom fyra grader, 

m.a.o. redskapet hålls i nivå från fullt nedsänkt till fullt 
upplyft läge, oberoende av vilket redskap som används – 
något som är speciellt viktigt vid arbete med pallgaffel

–  En övertrycksventil gör att krävande arbeten utförs enkelt 
och säkert

–  Finns för samtliga lastarmodeller

Lastare med ny hydraulisk parallellföring (HSL) 
(marknadsförs ej i Sverige)
–  Kompaktare utförande tack vare slavcylinderteknologi
–  Högt placerade slavcylindrar ger en lägre profi l och bättre 

sikt i alla lastarlägen
–  Utmärkt tilt- och tippvinkel vid hantering av stora volymer, 

t.ex. spannmål
– Hög kapacitet
–  Modellerna 583, 633 och 653 kan anpassas till det arbete 

som ska utföras och till förarens arbetssätt:
 –  Läge 1: parallellföring (genomsnittlig precision inom 

fyra grader)
 –  Läge 2: självtiltande, idealiskt för stora skopvolymer
–  En övertrycksventil gör att krävande arbeten utförs enkelt 

och säkert
– Finns för modellerna 583, 633, 653 och 683
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Tre olika parallell -
föringsalternativ

För ökad effektivitet och precision, och för att underlätta för 
föraren, fi nns tre olika parallellföringssystem:
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MemoSystem kommer 
ihåg redskapets vinkel
Har du funderat över hur mycket tid du 
skulle kunna spara genom att förinställa 
redskapets vinkel? Det gör du med vårt 
MemoSystem. Sänk ner redskapet och 
tryck på en knapp på enspaksreglaget. 
Skopvinkeln registreras automatiskt av 
en sensor. Det är ett utmärkt sätt att 
öka produktiviteten och förenkla 
arbetet, utan att behöva omjustera 
lastaren upprepade gånger. Vid byte av 
redskap, justeras redskapsvinkeln 
snabbt med planlägesindikatorn.
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FPOEnspaksreglage i olika 
utföranden
För lastarprecision och bästa förarkomfort rekommenderas 
en oberoende manöverventil (ICV). Ett enspakreglage i
tre olika utföranden fi nns tillgängligt: monterat på
sidokonsolen, på armstödskonsolen eller golvmonterat.
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Mekaniskt enspaksreglage
En mekanisk, oberoende manöverventil (M-ICV) erbjuder 
exakt precision genom vajermanövrerade ventiler
–  Perfekt integrering av spaken i 5020, 5000R, 6030 Premium 

och 7030 Premium traktorer för optimal bekvämlighet och 
lastarprecision

–  6030-serien traktorer har ett golvmonterat enspaksreglage, 
som är justerbart för att passa alla förare

–  För skrapning har enspaksreglaget ett fl ytläge som 
 aktiveras genom att reglaget förs hel framåt

Elektroniskt enspaksreglage
Enspaksreglaget för elektroniskt, oberoende manöverventiler 
(E-ICV) är perfekt för precisionsstyrning och maximal 
produktivitet.
–  Det i armstödet integrerade enspaksreglaget erbjuder 

högsta bekvämlighet och proportionell precisionsstyrning
–  Anpassar arbetsförloppets hastighet till arbetsuppgiften 
–  Spaken kan fällas ner under armstödet när den inte används
–  Reglaget är integrerat i 6030- och 7030-seriens nya 

armstödskonsol och fi nns tillgängligt som eftermonterings-
sats för 6020-serien traktorer

–  Automatisk skakning underlättar tömning av t.ex. fuktigt 
material ur skopan

–  Frontlastarens fl ytläge är perfekt vid skrapning. Flytläget 
aktiveras genom att enspaksreglaget förs helt framåt

Det elektroniska enspaksreglaget i kombination med 
30-seriens CommandCenter är en högteknisk lösning med 
många fördelar:
–  Anpassar arbetsförloppets hastighet till arbetsuppgiften 
–  Steglös justering av fl ödet mellan noll (0) och max.
–  Linjär, progressiv eller en kombination av båda för exakt 
fl ödesmodulering och exakta lastarrörelser

Välj det spakalternativ som ger dig full kontroll 
över dina lastararbeten
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Exklusiva växlingsknappar (tillval) 
Endast John Deere erbjuder växlings-
knappar (tillval) för att samtidigt 
manövrera lastaren och växla upp
eller ner med samma reglage. 
Knapparna sitter överst på lastarens 
enspaksreglage. Fördelar:
–  Ökad effektivitet med högre 

hastigheter
–  Ökad förarkomfort och tystare 

körning
–  Lägre motorvarvtal och ökad 

bränsleeffektivitet
Växlingsknappar fi nns tillgängliga för 
traktorer med PowrQuad Plus eller 
AutoQuad Plus växellådor och lastare 
med ett golvmonterat, mekaniskt 
enspaksreglage.

Säkerhetsanordningar
Standard utförande
E-ICV enspaksreglaget har en fjäderbelastad 
användarspärr som förhindrar oavsiktliga 
lastarrörelser. Manövrering av lastaren kan endast 
ske om föraren håller handen i spaken. För ökad 
säkerhet kan alla funktioner spärras av en 
spärrbrytare nedtill på spaken (fi nns även tillgänglig 
för M-ICV enspaksreglaget).

Tillval
–  Säkerhetsventiler (en ventil monterad direkt på 

varje cylinder) håller redskapet och lastaren i läge 
som extra skydd (tillval, beroende på gällande 
lagstiftning)

–  Säkerhetsanordning (två elektroniska 
pilotventiler, en på vardera lyftcylindern) spärrar 
lastaren i ett förvalt läge (rekommenderas alltid 
då någon måste arbeta i närheten av en lastare 
som kommer att lyftas under belastning)

Välj rätt reglage till din 
John Deere traktor

SCV M-ICV E-ICV

5015/5020
2 funktioner +1 — ■ —

2 funktioner ■ ■ —

6030/5000R
3 oberoende 
funktioner — ■

2 funktioner +1 — ■ —

2 funktioner ■ ■ —

6030/7030 Premium
3 oberoende 
funktioner — ■ ■

2 funktioner +1 — ■ ■

2 funktioner ■ ■ ■

Endast John Deere erbjuder enspaksreglage 
med tre oberoende funktioner

Med alla tre enspaksreglagen är det möjligt att utföra tre 
funktioner samtidigt:

Två funktioner
–  För reglaget framåt/bakåt för att sänka ner/höja 

lastaren
–  Vrid reglaget åt höger/vänster för att tilta/tippa 

redskapet
– Precisionsmanövrering av skopa eller pallgaffel 

Två funktioner med fördelningsventil
–  Sänka ner/höja lastaren och tilta/tömma redskapet
–  Eller sänka ner/höja lastaren och öppna/stänga 

redskapet
–  Fördelningsventiler gör det möjligt att aktivera en fjärde 

funktion. En tredje knapp på enspaksreglaget aktiverar 
MemoSystem (tillval).

Tre oberoende funktioner – exklusivt för John Deere
–  Sänka ner/höja lastaren och tilta/tippa redskapet och 

öppna/stänga redskapet 
–  Fördelningsventiler gör det möjligt att aktivera en fjärde 

funktion. En andra knapp på enspaksreglaget aktiverar 
MemoSystem (tillval).

–  Den tredje oberoende funktionen aktiveras med en 
vippkontakt framtill på enspaksreglaget och den fjärde 
funktionen genom att samtidigt trycka på en av spakens 
övre knappar

–  En konstruktion speciellt utvecklad för ökad kapacitet, 
precision och bekvämlighet



Välj lastare efter behov
För att kunna matcha olika axelbelastningar och erbjuda 
alltid hög lyftkapacitet, brytkraft och optimal produktivitet, 
erbjuder vi sju modeller, 16 olika utföranden och tre parallell-
föringssystem. Våra lastare är anpassade för John Deere 
traktorer i segmentet 55 till 200 hk.

De sju lastarmodellerna passar tidigare John Deere traktor-
serier (visas ej på diagrammet). Kontakta din John Deere 
återförsäljare för mer information.

Tabellen hänvisar till lastarmodeller utrustade med mekanisk parallellföring 
(MSL). Uppgifterna kan variera med lastare utan (NSL) och med hydraulisk 
parallellföring (HSL) (dessa marknadsförs ej i Sverige).

12 3-serien frontlastare Lastarmodeller

Modell 533 Modell 583 Modell 633 Modell 653 Modell 663 Modell 683 Modell 753
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Kontroll av oljenivåer, batteriservice, fi lterbyten och påfyllning av motorolja 
och kylvätska går lekande lätt, även med lastaren monterad. Traktor/frontlastar-
konceptet ger obehindrad åtkomst till alla servicepunkter.

5015 3-CYL.

5015 4-CYLINDRIGA

5020 / 5R

6130 / 6230

6330 / 6430

6530 / 6630

6830

6930
7430 / 7530



Redskap för alla tillfällen
Förutom sju olika frontlastarmodeller, erbjuder John Deere 
ett brett sortiment redskap: skopor, balgripar, ensilagegrepar 
och pallgaffl ar. Vi har redskap för alla tillfällen och alla är 
anpassade till John Deere Euro redskapsfäste.
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Standard skopor
(utan skoptänder)

Bredd (m) Struket mått (m3)

1,6 0,56

1,8 0,67

2,0 0,71

2,2 0,78

2,4 0,86

Grusskopor
(med svetsade skoptänder)

Bredd (m) Struket mått (m3)

1,3 0,45

1,6 0,56

1,8 0,67

2,0 0,71

2,2 0,78

Förstärkta skopor
(med skopstål och bultade skoptänder 
[tillval])

Bredd (m) Struket mått (m3)

1,6 0,56

2,0 0,71

2,4 0,86

Högvolymsskopa

Bredd (m) Struket mått (m3)

2,3 1,3

Högtippande skopa

Bredd (m) Struket mått (m3)

2,2 1,4

Spannmålsskopa

Bredd (m) Struket mått (m3)

2,2 1,5
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Rundbalsgrip

Kapacitet

Staplar 4 balar 
högt

Rundbalsgrip
(för inplastade balar)

Kapacitet

Staplar 4 balar 
högt

Rundbalshöglyft

Kapacitet

Staplar 6 balar 
högt

Balspjut Kombination balspjut 
och grep

Kapacitet

1 600 kg

Pallgaffel

Kapacitet

1 500 kg

16 3-serien frontlastare Redskap för alla tillfällen

Standard skopor med grip
(utan skoptänder)

Bredd (m) Struket mått (m3)

1,6 0,56

2,0 0,71

2,2 0,78

Förstärkta skopor med grip
 

Bredd (m) Volym (liter)

1,6 471

2,0 589

2,4 707

Standard gödselgrep
(utan grip)

Bredd (m)

1,4

1,6

2,0

2,4

Förstärkt gödselgrep
(utan grip)

Bredd (m)

1,55

1,90

Standard ensilagegrep 
med grip

Bredd (m)

1,4

1,6

2,0

Förstärkt ensilagegrep 
med grip

Bredd (m)

1,55

1,90
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Specifi kationer och kompatibilitet

Nödvändig viktbelastning bak (kg)

0 Kompatibel utan viktbelastning

550 Kompatibel med 550 kg John Deere viktbelastning

900 Kompatibel med 900 kg John Deere viktbelastning

1150 Kompatibel med 1 150 kg John Deere viktbelastning

* 583 endast kompatibel med fronvikt kod 8870

STANDARD LASTARFÄSTEN

TRAKTOR 5215 5515 5620 5720 5820 6130 6230 6430 6530 6630 6830 6930/
7530

FRONTLASTARE 533 583 533 583 633 583 633 653 653 663 683 753

Rekommenderad John Deere motvikt

(kg)

NSL MSL NSL MSL NSL MSL NSL MSL HSL NSL MSL NSL MSL NSL MSL HSL NSL MSL HSL NSL MSL MSL NSL MSL HSL MSL

550 900 550 1 150 Ingen 900 900 900 900 900 1 150 Ingen 900 900 900 900 900 900 900 Ingen Ingen 900 Ingen 900 900 1 150

Lyftkapacitet, max. lyfthöjd vid vridtappen (kg) 1 632 1 385 1 951 1 897 1 621 1 383 1 984 1 943 1 980 2 276 1 883 1 968 1 941 2 133 1 836 2 130 2 112 1 810 2 110 2 011 1 738 2 000 2 030 2 065 2 030 2 195

Lyftkapacitet, max. lyfthöjd mitt på 
pallgafflarna

– I markplan  (kg) 1 197 1 408 1 333 1 578 1 317 1 602 1 447 1 763 1 886 2 185 2 205 1 499 1 748 2 319 2 547 2 600 2 117 2 270 2 330 2 148 2 343 2 732 1 859 2 372 2 420 3 006

– Vid 2 m  (kg) 1 108 1 293 1 333 1 578 1 156 1 341 1 415 1 763 1 750 1 804 1 921 1 418 1 748 1 790 2 027 2 050 1 710 1 906 1 940 1 705 1 893 2 200 1 597 2 100 2 100 2 495

– Vid full lyfthöjd  (kg) 922 1 240 1 230 1 578 905 1 147 1 237 1 763 1 670 1 383 1 877 1 194 1 748 1 329 1 800 1 830 1 303 1 777 1 700 1 270 1 665 1 950 1 254 1 930 1 930 2 260

Brytkraft framför redskapet (N) 11 500 14 000 11 957 14 492 11 689 14 329 14 600 17 000 18 500 19 734 19 973 12 140 15 324 21 900 23 000 25 000 20 000 20 750 22 000 17 700 21 500 24 900 16 500 23 000 24 400 29 200

Max. lyfthöjd vid vridtappen (m) 3,38 3,38 3,65 3,65 3,42 3,42 3,69 3,69 3,69 3,87 3,81 3,70 3,70 3,87 3,81 3,81 4,05 4,05 4,05 4,12 4,12 4,12 4,40 4,40 4,40 4,34

Fri höjd
– Vågrät skopa  (mm) 3,16 3,16 3,39 3,44 3,20 3,20 3,42 3,47 3,47 3,66 3,57 3,43 3,48 3,65 3,59 3,59 3,80 3,83 3,83 3,87 3,90 3,90 4,12 4,20 4,20 4,10

– Tippad skopa  (mm)) 2,45 2,45 2,65 2,71 2,47 2,47 2,67 2,73 2,67 2,92 2,81 2,68 2,74 2,90 2,84 2,90 3,05 3,10 3,05 3,11 3,16 3,16 3,61 3,70 3,61 3,30

Skärningsdjup (mm) – 67 – 67 – 47 – 47 – 48 – 48 – 43 – 43 – 43 – 159 – 159 – 39 – 39 – 138 – 138 –138 – 205 – 205 – 205 – 116 – 116 – 116 – 88 – 88 – 88 – 133

Räckvidd
– Max. höjd, tippad skopa  (mm) 427 431 92 134 326 326 198 266 200 388 367 70 72 269 217 270 377 442 377 377 442 368 389 389 389 433

– I markplan, vågrät skopa  (mm) 1 692 1 696 1 519 1 521 1 450 1 450 1 502 1 520 1 500 1 767 1 766 1 316 1 317 1 581 1 581 1 580 1 795 1 800 1 795 1 795 1 800 1 600 1 882 1 880 1 880 1 870

Max. tippvinkel, vid max. lyfthöjd 60º 69º 62º 63º 72º 67º 75º 74º 73º 76º 73º 70º 82º 77º 66º 55º 72º

Max. tippvinkel, i markplan 154º 81º 165º 89º 158º 84º 168º 93º 168º 161º 123º 169º 108º 165º 124º 165º 161º 120º 161º 174º 114º 123º 157º 127º 157º 129º

Max. brytvinkel, i markplan 40º 40º 41º 37º 36º 36º 38º 34º 38º 30º 37º 36º 35º 38º 38º 38º 43º 45º 43º 31º 33º 43º 38º 38º 38º 43º

Hydraultryck (bar) 190 190 200 200 200

Däckstorlek (fram) 11,2R24 11,2R24 13,6R24 360/70R24 13,6R24 14,9R24 14,9R24 480/70R24 480/70R28 480/70R28 540/65R28 540/65R30

Däckstorlek (bak) 480/70R30 480/70R30 16,9R34 480/70R30 16,9R34 18,4R34 18,4R34 520/70R36 580/70R38 580/70R38 650/65R38 650/65R38

SAMTLIGA TRAKTORER ÄR UTRUSTADE MED 4WD. Lastare utan parallellföring (NSL) och hydraulisk parallellföring (HSL) marknadsförs ej i Sverige.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer och utförande utan föregående meddelande.

Färgval. Förutom John Deere grön, kan frontlastaren beställas i svart, blått eller orange (kommuner).
För närvarande marknadsförs John Deere frontlastaren i Sverige endast i grönt utförande.
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4WD TRAKTORER MED STANDARD LASTARFÄSTEN
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Tillförlitlig
produktuppbackning
från din John Deere 
återförsäljare
Din John Deere återförsäljare fi nns när du behöver honom. 
Oavsett om det gäller service, snabb leverans av reservdelar, 
rutinunderhåll eller tillfälliga lösningar, fi nns han där. 
Tillförlitlig produktuppbackning är kännetecknande för
John Deere och en del av vårt långsiktiga åtagande för att 
hjälpa dig till bättre lönsamhet.

För ytterligare information och råd om vilken frontlastare som 
passar dina behov, kontakta din John Deere återförsäljare.

Denna broschyr är framtagen för distribution i ett fl ertal länder. Vissa illustrationer och tillhörande avsnitt kan hänvisa till 
fi nansiering, tillbehör och utrustningar som inte är tillgängliga i alla regioner.

För ytterligare information kontakta din John Deere återförsäljare. John Deere förbehåller sig rätten till ändringar av 
specifi kationer och utförande i denna broschyr utan föregående meddelande.

Den gröna och gula John Deere färgkombinationen, logon med hjorten och namnet John Deere, är Deere & Company 
varumärken.

Finansiera för att köpa det bästa!
Att hitta rätt fi nansiering är lika viktigt som att välja rätt utrustning. Din John Deere återförsäljare kan erbjuda 
fi nansieringsalternativ som är lika bra som produkterna de säljer. 
Kontakta din John Deere återförsäljare och få mer information om de erbjudande som passar just din verksamhet. Y
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